
<製品仕様>

名称 Pulse Sensor Unit (パルスセンサ)

型番 TEE-042-PSU

重量 約 2.5kg

外形寸法 T:157 B:164 H:942

計測範囲 1Hz～20kHz(200plsで1～6000rpm)

パルス数 200PLS/rev

使用電源 DC12V ±2V (リップル0.5Vp-p以下)

出力波形 LOW:+5V以下 HIGH:5V±0.5Vの短波形
(ただし無負荷時)

使用温度範囲 -10℃ ～ +70℃

左右転舵/
上下ストローク

実舵角 ± 45deg / ±150mm(参考値)

保証期間 出荷後1年間

<パルスセンサの特長>

Usability
2

●コレットチャック
・既存のナットを外さず、そのまま取付け可能
※ホイールの形状・サイズによっては取付け出来ない場合がございます

Usability
3

フレキシブルジョイント
・様々なホイール面の動きに対しフレキシブルに可動
・強力な吸盤により、フェンダーにしっかりと吸着

●マルチプレート
・P.C.D100～120に取付可能
※4穴用、5穴用は兼用できません

Usability
1

走行テストから誕生した車輪速計測ユニット

【基本構成】
①センサ・回転部 ②マルチプレート ③コレットチャック ④フレキシブルジョイント

ホイルナットを包み込みロック

※電源供給は計測器などをご用意ください
※データ収録機時はFVコンバーターなどをご用意ください

製品に関するお問い合わせ

TEL：028-677-5235 
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